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DR.-ING. WOLFF, H. B ARTELS, 
DR. BR ANDES, DR.-ING. HELD 
7 STUTTGART- N, LANGE STRA5SE 51 



November 1968 
75/8 



Reg. -Nr. 121 648 



Christian Steeb, Sulz/Neckar (Baden-Wtlrtt . ) 



Vorrichtung zum Abdichten. 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abdichten des 
Zwischenraumes zwischen zwei einander zugekehrten Flftchen 
mittels eines an der einen,namlich der Tragfiache befeatig- 
ten gummiela8ti8chen Dichtungsstreifens, der ein schwalben- 
schwanzfarmiges Profil aufweist und beim Abdichten mit den 
Schenkeln des Schwalbenschwanzpro files an der anderen, nfim- 
lich der Gegenflftche mit Druck anliegt. 

Vorrichtungen dieser Art sind tiberall dort bekannt, wo ein 
Zwischenraum zwischen einander zugekehrten Plflchen, bei- 
spielsweise die Puge zwischen dem Rand eines Deckels und 
der diesem Rand gegenaberliegenden RandflMche eines Behal- 
ters oder dergleichen, abgedichtet werden boII. Vorzugsweise 
werden solche Dichtungsvorrichtungen mit einem im Profil 
schwalbenschwanzformigen Dichtungsstreifen zum Abdichten der 
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Pugen zwischen dem Flilgel und dem Rahmen von Flttgelrahmen- 
konstruktionen, vorzugsweise bei Fenstern, angewendet. 

Mit dieser bekannten Dichtungsvorrichtung kann eine verhait- 
nismaaig gute Abdichtung erzieit werden. Diese Abdichtung 
reicht jedoch oft zum Abdichten der Fugen zwischen dem Fltt- 
gelrahmen und dem feststehenden Rahmen eines Wohnraumdachf en 
sters nicht aus. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, eine Vor- 
richtung zum Abdichten des Zwischenraumes zwischen zwei ein- 
ander zugekehrten Fiachen mittels eines gummielastischen 
Dichtungsstreifens wesentlich zu verbessern, urn dadurch ins- 
besondere auch fUr Wohhraumdachfenster eine auch in extremen 
Be las tungs fallen ausreichende Abdichtung zu gewahrleisten. 

Diese Aufgabe ist bei einer Vorrichtung der eingangs genann- 
ten Art gemafi der Erfindung dadurch geltSst, dafi die Gegen- 
fiache einen sich Uber die ganze Lflnge des Dichtungsstrei- 
fens erstreckenden Steg aufweist, der zwischen die beiden 
Schenkel des Schwalbenschwanzprofiles eingreift. Werden bei 
der Vorrichtung gemafi der Erfindung die beiden einander zu- 
gekehrten Fiachen so stark aneinandergedrtlckt , dafi der Steg 
an den zwischen den beiden Schenkeln liegenden Sattel des 
Schwalbenschwanzprofiles angedrUckt wird, dann wird durch 
diesen Druck das Schwalbenschwanzprofil so verformt, dafi 
die beiden Schenkel mit einem verstarkten Druck an die Ge- 
genfiache gedrilckt werden. Auch wird gegenUber der be- 
kannten Abdichtung mittels des schwalbenschwanzfflrmigen Pro- 
file zunachst eine Abdichtung in drei hintereinander aber in 
verschiedenen Ebenen liegenden Linien erreicht. DarUber hin- 
aus bildet der Steg eine sichere Wasserschwelle, die verhin- 
dert f dafi beispielsweise bei einem Wohnraumdaohfenster das 
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unter dem ftuBeren Schenkel des Schwalbenschwanzprofils 
hindurchgesi dcerte Wasser bis zu dem ahderen Schenkel ge- 
langen kann. Diese Schwellenwirkung des Steges wird noch 
dadurch sichergestellt, daB die Oberkante des Steges dich- 
tend an dem Sattel des Schwalbenschwanzprofiles anliegt. 
Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemftBen Vorrichtung 
besteht noch darin, daB durch den Steg die Abdichtung auch 
dann sichergestellt ist, wenn die beiden Flftchen,zwischen 
denen der Zwischenraum abgedichtet werden soil, nicht ge- 
nau syjnmetrisch zum Schwalbenschwanzprofil liegen und z.B. 
die Gegenflftche schief angeordnet ist. 

Um sicherzustellen, daB das- Schwalbenschwanzprofil durch 
den Steg in der gewtinschten Weise verformt wird und daB 
der Steg mit dem Sattel des Schwalbenschwanzprofiles eine 
zusfttzliche Dichtungslinie bildet, ist bei einer vorteil- 
haften Ausfiihrungsform der Erfindurig vorgesehen, daB die 
ttber der Gegenflftche gemessene Hfihe des Steges grttBer ist 
als die Uber dem Sattel des Schwalbenschwanzprofiles ge- 
messene Htfhe der Schenkel. Dadurch wird sichergestellt, daB 
beira Aneinanderdrttcken der beiden Flftchen der Steg den Sat- 
tel des Schwalbenschwanzprofiles berUhrt, bevor die Schen- 
kel desselben sich dichtend an die Gegenflftche anlegen. 

Der erfindungsgem&Be Steg Iftflt sich an der Gegenflftche sehr 
einfach ausbilden. Handelt es sich beispielsweise bei der 
Gegenflftche umdle eine AuBenflftche einer Rahmenstrebe aus 
Metall, dann kann der Steg bei der Herstellung des Streben- 
profiles schon von vornherein vorgesehen sein, so daB er 
sich Uber die ganze Lftnge der Strebe erstreckt. Bei den 
FlUgelrahmen von Schwing- Oder WendeflUgeln erstreckt sich 
jedoch die Abdichtung mittels eines schwalbenschwanzfttrmi- 
gen Dichtungsstreifens nur Uber die beim Offnen des JPensters 
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in den Irinenraum einschwenkbare FlUgelrahmenhSlf te . Bei 
solchen Pens tern ist es daher notwendig, den Steg kurz vor 
Oder an der Drehachse abzuwinkeln und parallel zur Dreh- 
achse nach auiien zu fiihren. Urn nun den Steg gemSfJ der Erfin- 
dung auch in solchen Ffillen veriangern zu kOnnen, ist bei 
einer weiteren vorteilhaf ten Ausf Uhrungs form der Erfindung 
ein WinkelstUck vorgesehen, das zum Umfassen des zu verlftn- 
gernden Endes des Steges und zur Aufnahme eines gummiela- 
stischen Dichtungsstreifens als Hohlsteg ausgebildet ist 
und mindestens einen Befestigungsf lansch aufweist. Dies Win- 
kelstUck wi'rd nun mit seinem einen Schenkel auf das Ende des 
geradlin-igen Steges aufgesetzt, so dafi dann der andere 
Schenkel den Steg in der neuen Richtung fortsetzt. Dadurch, 
daft im Hohlraum des Hohlsteges ein gummielastischer Dich- 
tungsstreif en angeordnet ist, der beim Befestigen des Win- 
kelstUckes auf der TragflSche an diese angedrttckt wird, 
wird erreicht, dafi die Puge zwischen dem WinkelstUck und 
der Tragfiache sicher abgedichtet wird* 

Die Erfindung ist in der folgenden Beschreibung eines in 
der Zeichnung dargestellten Ausf Uhrungsbeispieles im einzel- 
nen erl&utert. 

Es zeigen: 

Fig. 1 bis 3 drei Querschnitte nach den Linien 

I - I in Pig. 4 einer Vorrichtung zum Ab- 
dichten des Zwischenraumes zwischen zwei 
einander zugekehrten Plftchen bei verschie- 
denen Abstfinden der Plfichen voneinanderj 

Fig. 4 eine Draufsicht der Qegenflttche der Vor- 
richtung nach Fig. 1 bis 3 mit einem Win- 
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kelstack, das den Steg der Vorrichtung 
nach einer Abbiegung um 90° verlflngert; 

Pig. 5 einen Schnitt nach der Linie V - V in 
Pig. * durch das- Winke 1st tick. 



In den Pig. 1 bis 3 sind zwei Fiachen, namlich eine Trag- 
flfiche 1 und eine Gegenfiache 2, dargestellt, deren Zwi- 
schenraum 3 durch einen in einer T-formigen Nut 4 des die 
Tragfiache 1 bildenden Kfirpers 5 befestigten gummielasti- 
schen Dichtungsstreifen 6 abgedichtet werden soil. Der Dich- 
tungsstreifen 6 weist einen in die T-formige Nut 4 eingrei- 
fenden Gurt 7 und zwei Schenkel 8 auf, zwischen denen 'sich 
ein Sattel 9 befindet. 

Der die Gegenfiache 2 bildende K5rper 11 ist mit einem sich 
Uber die ganze LSnge des Dichtungsstreifens 7 erstreckenden 
Steg 12 versehen, der zwischen die beiden Schenkel 8 des 
Schwalbenschwanzprofiles eingreift. 

Wie aus Pig. 1 ersichtlich ist, ist die Uber der Gegenfiache 
2 gemessene HoW/des Steges grfifier als die aber dem Sattel 9 
des Schwalbenschwanzprofiles gemessene Hdhe h der Schenkel 8. 
Dadurch wird erreicht, da& der steg 12 den Sattel 9 bertlhrt, 
noch bevor die Schenkel 8 die Gegenfiache 2 bertthren. 

Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, bewirkt der Steg 12 durch 
den Druck auf den Sattel 9, dafi die beiden Schenkel 8 des 
Schwalbenschwanzprofiles einander genahert werden, so dafl 
sie mit grtJfierem Druck an der Gegenfiache 2 anliegen. Werden 
die beiden Piachen 1 und 2, wie das in Pig. 3 dargestellt 
i«t, noch starker aneinandergedrUckt, ( dann wird die Abdich- 
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tung in den drei Abdichtungslinien zwischen den Schenkeln 
8 und der Gegenfiache 2 .und dem Steg 12 und dem Sattel 9 
gleichzeitig verstarkt. 

Die Korper 5 und 11 kOnnen z.B. als Metallprof ile ausgebil- 
det sein, so daft sowohl die Nut 4 als auch der Steg 12 Bchon 
beim Ziehen dieser Profile hergestellt werden kfinnen. 

Urn nun aber in einem solchen Pall den Steg 12 abwinkeln zu 
kiinnen, wie das z.B. bei Schwing- und WendeflU^eln esrfbrderlich 
ist, ist zum Veriangern des Steges ein WinkelstUck 13 vorge- 
sehen, das zum Umfassen des zu veriangernden Endes des Ste- 
ges 12 und zur Aufnahme eines gummielastischen Dichtungs- 
streifens 14 mit rechteckigem Profil als Hohlsteg 15 ausge- 
bildet ist, der einen Befestigungsf lansch 16 aufweist, mit- 
tels dessen das WinkelstUck 13 z.B. mittels Schrauben 17 
auf der Gegenfiache 2 befestigt werden kann. Der Hohlraum 
des Hohlsteges 15 ist so ausgebildet, dafl er genau auf den 
Steg 12 paflt. Der Dichtungsstreif en 1*4 hat eine dem Hohl- 
raum des Hohlsteges 15 angepafite Form und ragt ein wenig 
unten aus dem Hohlsteg 15 heraus, so dafi beim Befestigen 
des WinkelstUckes 13 an der Gegenfiache 2 der Dichtungsstrei- 
fen 14 zwischen dem Hohlsteg 15 und der Gegenfiache 2 dich- 
tend zusammengedrUckt wird. Durch das WinkelstUck kann also 
der Steg 12 v611ig dicht urn einen beliebigen Winkel abge- 
winkelt werden, ohne dafi hierzu eine besondere kostspielige 
Herstellung eines winkelfOrmigen Steges notwendig ware. 
Das WinkelstUck selbst kann aus Blech in einem PreAvorgang 
gepreJJt werden. ' 
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Patent a nsprtiche 



1) Vorrichtung zum Abdichten des Zwischenrauraes zwischen zwei 
einander zugekehrten Flftchen mittels eines an der einen, 
namlich der Tragflache befestigten gummielastischen Dich- 
tungsstreifens, der ein schwalbenschwanzformiges Profil 
aufweist und beim Abdichten mit den Schenkeln des Schwal- 
benschwanzprofiles an der anderen, namlich der Qegenflache 
mit Druck anliegt, dadurch gekennzeichnet, daB die Qegen- 
flache (2) einen sich Uber die ganze Lange des Dichtungs- 
streifens <6) erstreckenden Steg (12) aufweist, der zwi- 
schen die beideh Schenkel (jB) des Schwalbenschwanzprofiies 
eingreift. 

2) Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die ttber der Gegenflache (2) gemessene H5he (H) des Steges 
(12) grafier ist als die Uber dem Sattel (9) des Schwalben- 
schwanzprofiies gemessene HOhe (h) der Schenkel (8). 

3) Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB zum Verlangern des Steges (12) ein Winkelstttck (13) 
vorgesehen ist, das zum Umfassen des zu verlangernden En- 
des des Steges (12) und zur Aufnahme einep gummielastischen 
Dichtungsstreifens (1*0 als Hohlsteg (15) ausgebildet ist 
und mindestens einen Befestigungsflansch <[l6) aufweist.' 



00983 1 / 



0626 



r 

Leers e i t e 



ft 




\ 



yfe 7-22 AT: 13.11.68 



OT; 



3 0. JUL1 1970 



- $ ' - 



1803JS21 




/ 




2 

1 ^ ^ 6 2 



-Pig. 2. 



A 




£ 4 £> 7 




£> x 3 IB 3 // 




0 098 31/0626 



